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YALITIM ÇÖZÜMLERİ OLARAK FAALİYETLERİMİZ : 

 Tünel , Köprü / Viyadük Üstü   Yalıtımları 

 Temel Perde Bohçalama Su Yalıtım Uygulamaları 

 Teras ve Çatı Su Yalıtım Uygulamaları 

 Su Depoları, Havuz,Göletler ve Islak Hacim Yalıtımları 

 Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri 

 Metal çatı ,Sandviç Panel kaplama ve Kenet Çatı Sistemleri 

Yurt içi ve Yurt dışında bir çok prestijli projelerde uzman olduğu konularda faaliyet gösteren   
IRDEN YAPI, bu projelerden edindiği 22  yıllık iş tecrübesiyle üstlenmiş olduğu birçok teknik 
danışmanlık, uygulama ve taahhüt işlerini eksiksiz olarak yerine getirmiştir.IRDEN YAPI, geniş 
makine parkı, mesleki eğitime sahip ekibi, gelişen teknolojiye uzman kadrosu ve 
deneyimleriyle; Tünel , viyadük üstü, teras çatı yalıtım uygulamaları, temel perde yalıtım 
uygulamaları, ıslak hacim izolasyonları, çevresel projeler (çöp atık arıtma tesisleri, suni göletler, 
tarım alanları ve hidrolik inşaatlar),   likit izolasyon yalıtımları, endüstriyel kaplamalar uygulama 
ve taahhüt işlerindeki uzmanlıkları ve başarılarıyla güvenilir bir firma olduğunu kanıtlamıştır. 

Gelişen teknoloJiyi yakından takip eden IRDEN YAPI  firması, projelere uygun çözümler 
üretebilmesi ve uygulama alanındaki yelpazeyi genişletmek amacıyla YALITIM sektöründe   
hizmet vermeye devam etmektedir.IRDEN YAPI, arkasındaki geniş şantiye tecrübesinin verdiği 
güç ve sizlerden aldığı güvenle sektördeki çalışmalarına devam edecektir.  
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Tünel  ve   Köprü / Viyadük Üstü  Yalıtımları 
 
Delme-Geçme Tüneller 
Açma-Kapama Tüneller 

TÜNEL  SU YALITIMI UYGULAMA 

Ana yüklenici tarafından hazırlanmış yüzeye, Uygulama firması tarafından, belirlenen anodan başlayarak 

tünel çeperlerine rondelalar yardımıyla Geotekstil keçe 7-10 cm bini yapılarak uygulama yapılacak 

anonun tamamı ve porozlar kaplanır.(Porozlar yalıtımın altından gelen suyun kontröllü olarak drenaj 

borularına taşır). Keçenin üzerine PVC geomembran el kaynak füzyon makinaları yardımıyla tünel iç 

çeperine geotekstil yerleştirilmesinde kullanılan rondelâlara kaynak yapılarak döşendikten sonra PVC 

Geomembranlar 7-10 cm bini yapılarak çift kaynak füzyon robotu ile dikim işlemine geçilir. Dikkatli bir 

şekilde dikim işlemi tamamlanır. Uygulamanın test işlemleri gerçekleştirildikten sonra porozdan gelen 

malzeme ile iç çeperden aşağı gelen malzeme birleştirilir. Tüneldeki anonun yalıtım işlemi 

tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından uygun dozda kaplama betonu dökülür.  
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KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI 

Karayolları, demiryolları ve raylı taşımacılık ulaşım ağları inşaasında körü ve viyadüklerle 
geçilmesi zorunlu açıklıklarla karşılaşılmaktadır. Genellikle büyük sanat yapıları olarak 
adlandırılan bu sistemler gerek duydukları teknolojileri nedeniyle pahalı yatırımlardır ve hizmet 
ömürlerinin mümkün olduğunca uzun olması istenir. Oysa, yağış suyu, don ve buzlanmaya karşı 
kullanılan kimyasallar hizmet ömürlerini olumsuz etkiler. Bu nedenle betonarme köprü ve 
viyadüklerin en ekonomik olarak su yalıtımlarının yapılmasında plastomerik bitümlü örtüler 
tercih edilmelidir.  

Otoyollar ağırlıklı olarak kullanılan bitümlü örtünün, fren ve demeraj kuvvetlerinden 
gelen  yatay yüklere dayanıklı olması, alt ve üst elemanlara aderansının iyi ve sıcak olarak 
dökülen aşınma, aşınma tabakası ısısına dayanıklı olmalıdır. 
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 Teras ve Çatı Su Yalıtım Uygulamaları 

Kar ve yağış sularının uzaklaştırılması, eğimli ve kaplama esaslı çatılarda çatının şekli 
yönünden önemli bir sorun oluşturmazken, eğimli olmayan teras çatılarda bu suların küçük 
eğimlerle su gideri noktalarına yönlendirilmesi şeklinde çözümlenir. 
Bina iç hacminde oluşacak su buharı basıncı nedeniyle bu hacmi çevreleyen tüm yapı 
elemanlarından geçerek dışarı çıkmak isteyecektir. Bu su buharının uzaklaştırılması, çatı 
türlerine göre değişiklik gösterir.  

Soğuk çatılarda iç hacimlerde oluşacak su buharı, varsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle 
bir döşeme yoksa hacmin tavanını katederek üstteki hava tabakasına ulaşacaktır. Su buharı 
burada bina çatısının kaplama kısmından ve özellikle kaplama esaslı örtü malzemelerinin( 
kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından doğrudan dış atmosfere çıkacaktır. 
Ancak, sıcak çatıda yağış sularının aşağıya geçmesine engel olan su yalıtım katmanı su 
buharının dış ortama geçişini de engelleyeceğinden, özel bir önlem alınarak su buharının 
kolayca dışarı çıkması sağlanmalıdır. 
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 Su Depoları, Havuz,Göletler ve Islak Hacim Yalıtımları 

 

 
 

 Metal çatı ,Sandviç Panel kaplama ve Kenet Çatı Sistemleri 
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REFERANSLAR : 

 

 ICA 3.Köprü Kuzey Marmara Otoyolu 

 Demirexport Bakırtepe Altın Madeni 

 İski katı atık dönüşüm tesisi 

 Tepe İnşaat ADM Kozyatağı 

 Acıbadem Hastaneleri 

 Teksüt 

 Taşyapı Göztepe ve Okmeydanı SGK hastaneleri 

 Kalyon İnşaat Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi 

 Cengiz İnşaat YHT Bilecik 

 Karsan Konya Algida 

 Demirexport Soma Kömür 

 Arıtaş Pendik Esenler spor Kompleksi 

 Albayrak Seka Balıkesir Kağıt Fabrikası 

 Nas Nuhoğlu Gürpınar Balıkhali 

 Bika İnşaat Karabük Üniversitesi 

 Kırklareli Üniversitesi Doğu Kampüsü 

 Kama Pres 

 Ülker Ak gıda Golf Kahramanmaraş Türkoğlu Tesisi 

 Metresan Geosb Tesisi 

 Tek Yapı Fritolay İzmit 

 İlerba Horoz Lojistik Şekerpınar 

 Pimsa Otomotiv Tuzla Tesisi 

 Chemetal Tuzla Tesisi 

 Büyükçamlıca Peyzaj Gaziantep Allaben Göleti 

 Serkan İnşaat Uşak Banaz ve İstanbul Çatalca Devlet Hastaneleri 

 Bilfen Kolejleri Bahçeşehir 

 Doğa Okulları Gaziantep 

 Oden Yapı Zonguldak Adaket Sarayı 

 Erenport Şişecam Çayırova Arge Tesisi 

 Erenport Ohl tren istasyonları 

 Sağlam İnşaat Ford Kamyon İnönü Tesisi  … Bazı referanslarımız dır. 
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ADRESİMİZ: 

Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi  Damatris Life Sitesi C Blok    

No:71   Daire 8   Kat 4 

SANCAKTEPE – İSTANBUL – TÜRKİYE 

 

www.irdenyapi.com     info@irdenyapi.com     

 

Gsm1 : +90 533 205 65 92    

Gsm2 : + 90 543 464 10 34 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
İRDEN  YAPI TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

 
 

 

http://www.irdenyapi.com/
mailto:info@irdenyapi.com


 

 9 

 

 
 

 
 



 

 10 

 

 



 

 11 

 

 



 

 12 

 

 

 

 


